
 

1 ALEAS ET RISQUES -    

Monsieur et Madame Bonheur sont tombés amoureux de la ville de Cormeilles-en-Parisis, ville du Bassin Parisien et ils aimeraient y 

construire leur future maison, rue des Epinettes. Ils se rendent en mairie pour se renseigner sur les caractéristiques de leur terrain et obtenir 

l’accord de construction. Ils y rencontrent un représentant de la mairie spécialisé dans l’urbanisme de la ville.  

Question : Vous êtes représentant de la mairie et devez expliquer à M et Mme Bonheur à quel aléa ils sont soumis s’ils construisent leur 

maison rue des épinettes, quels risques ils encourent et quels sont les précautions à prendre pour toutes constructions dans ce secteur. 

Faites de la prévention. 

-En groupe, construisez le discours que pourrait tenir ce représentant en vous aidant de vos connaissances et des informations fournis dans le 

dossier. Vous pourrez appuyer vos arguments en vous servant des documents choisis parmi ceux fournis – 

 

Matériel proposé : 

 Echantillon de gypse et lame d’observation    - Microscope optique  

Documents et annexes proposées : 

 Article paru dans le magazine du Val d’Oise 

 Doc. 1 – Qu’est-ce que le gypse ? 

 Doc. 2 : plan local d’urbanisme dans la zone des épinettes de Cormeilles-en-Parisis. 

 Un plan interactif est également accessible à cette adresse : http://www.ville-cormeilles95.fr/carte-interactive/278 

 Doc. 3 : Quelques règlements tirés du plan local d’urbanisme de Cormeilles-en-Parisis – Règlement zone UB – juin 2016 

 Doc. 4 : Informations pour construire au-dessus de carrières 

 Annexe 1 – carte des risques naturels du Val d’Oise 

 Annexe 2 – Construire en zone de risque p : 3 – Inspection générale des carrières 

 Annexe 3 – Le gypse de Cormeilles-en-Parisis 

 Vidéos : - Le comblement de carrières : https://www.youtube.com/watch?v=cljMrfITdO4 

- C’est pas Sorcier – France souterraine 

 

http://www.ville-cormeilles95.fr/carte-interactive/278
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Doc. 1 - Qu’est-ce que le gypse ? 

Le minerai de base du plâtre est le gypse, minerai naturel transparent. Il est extrait dans des carrières à ciel ouvert ou souterraines. En France, 

c’est dans le bassin parisien que sont exploités les meilleurs gypses. Le gypse est une roche très tendre, rayable à l’ongle. Elle a été choisie 

comme référence dans un classement de dureté des minéraux (gypse = dureté 1, diamant = dureté 10). Le gypse est un sulfate de calcium 

hydraté de formule CaSO4, 2 H2O. Après extraction, le gypse est concassé, broyé et séché. Soumis ensuite à une cuisson (entre 100 et 200°C), il 

se déshydrate partiellement et donne naissance au plâtre. On peut écrire : 

 

Le carreau de plâtre est un produit naturel, élaboré et normalisé, qui a envahi notre habitat. Les principales qualités du carreau de plâtre sont : 

• Protection contre l’incendie 

• Isolation phonique 

• Régulation hygrométrique 

• Confort thermique 

• Rapidité de mise en œuvre 

• Régularité et planéité des surfaces 

• Travaux de finitions très réduits 

 

Autant de qualités qui expliquent le succès universel de ce matériau noble. 
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Doc. 2 - plan local d’urbanisme dans la zone des épinettes 
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Doc. 3 – règlements régissant la zone UB de Cormeilles-en-Parisis tirés du PLU – juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 ALEAS ET RISQUES -    

Doc. 4 -Informations – Construire au-dessus de carrières 

L’eau circulant dans le sous-sol peut créer des vides karstiques dans les couches de gypse, roche soluble dans l’eau, et donner naissance 
localement à des affaissements ou à des effondrements de terrain. Les fuites dans les réseaux d’eau et d’assainissement, ains i que les puisards, 
contribuent à accélérer ce phénomène naturel.  
 
Il convient donc de prendre les mesures adéquates pour prévenir le risque. En premier lieu, il convient de bien s’informer.  
 
Le risque de mouvement de terrain lié à la présence de gypse  
 
Le gypse, ou pierre à plâtre, est composé de sulfate de chaux, instable au contact de l’eau. Après son dépôt, la couche rocheuse, fracturée, a fait 
l’objet d’une érosion interne (dissolution) responsable de cavités. Ce sont ces cavités naturelles qui sont à l’origine de l’instabilité des terrains 
situés au-dessus du gypse. Cette instabilité peut provoquer un effondrement de terrain, de 1 à 3 mètres de diamètre et parfois plus d’un 
mètre de profondeur, lorsque les cavités naturelles sont importantes et à faible profondeur, ou un affaissement de terrain, déformation de la 
surface, qui peut atteindre plusieurs décimètres, lorsque les cavités sont de petit volume.  
 
 
 
Précautions à prendre  
 
Dans les secteurs à risque de mouvement de terrain lié à la présence de gypse, les maîtres d’ouvrage et les constructeurs doivent être alertés sur 
ce risque afin qu’ils prennent les dispositions suivantes :  
 
lors de la construction, adoption de dispositions constructives propres à limiter l’impact de mouvements du sol d’ampleur lim itée, ce qui suppose 
des fondations suffisamment rigides et résistantes ;  
 
limitation des rejets d’eau hors des réseaux d’assainissement collectif :  
a) La dissolution du gypse étant favorisée par la circulation d’eaux souterraines, elle-même liée à l’infiltration d’eaux en provenance de la surface, 
l’assainissement autonome est à éviter.  
b) L’assainissement collectif et l’adduction d’eau doivent de même être traités avec le plus grand soin pour éviter les pertes de réseaux. On veillera 
tout particulièrement à la bonne étanchéité des réseaux et à la solidité des canalisations et des raccords.  
c) Les propriétaires concernés sont invités à vérifier que leur installation d’assainissement respecte ces recommandations. Les puisards existants 
doivent être comblés.  
d) Les demandeurs de permis de construire doivent concevoir un projet en respectant ces directives.  
 
 
 
 
 

 

 

https://www.forumconstruire.com/guides/guide-fondations/
https://www.forumconstruire.com/guides/guide-permis-construire/
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Attendus de l’activité : 

 

Il s’agirait d’une tâche complexe sur une ou plusieurs séances et, éventuellement, bi-disciplinaire.  

 L’aléa étudié est l’effondrement de carrière de gypse. Le risque est plus important sur certaines communes de la région parisienne et 

notamment celle de Cormeilles en Parisis (carte des risques) 

Le gypse est une roche sédimentaire qui est extraite pour faire du plâtre notamment. Des carrières ont ainsi été créées et sont à surveiller car 

cette roche peut se dissoudre à cause des infiltrations d’eau (doc. 3 et 4) 

La commune de Cormeilles est ainsi au-dessus de nombreuses carrières aujourd’hui abandonnées. La rue dans laquelle le couple veut construire 

est soumise à plusieurs règles par principe de précaution. La mairie doit veiller au fait que les nouvelles constructions, après étude des sols, se 

fasse sur des fondations solides et que les propriétaires limitent leurs rejets d’eau hors des réseaux d’assainissement collectif. (Doc. 2) 

Les petites vidéos permettent d’avoir une idée des propositions techniques permettant de limiter les risques d’effondrement.  

Les élèves pourraient également étudier ce qu’est une roche sédimentaire et ses propriétés par différents tests : observation, porosité, densité,… 

Il pourrait être prévu une visite de carrière.  

 


